
Akku–Hubtisch � masterline
� Höhenverstellung ohne störende Kabel

NEU mit Akku-Antrieb

schnelle Hubverstellung

flexibel & ergonomisch

ideal für LEAN-Montage
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Ihr Nutzen

Schnelle Hubverstellung

Hubgeschwindigkeit max. 60 mm/s

Hub ca. 450 mm  
(Tischhöhe von ca. 610 mm bis 1060 mm;   
Breite / Länge 700 × 700 mm)

Hublast max. 100 kg dynamisch

Positionen speicherbar

robuste Hubeinheit, industrietauglich			   
mit hoher Lebensdauer  
(bei 30 kg Dauerbelastung ca. 10 Jahre)

kaum Einschränkungen bzgl. Einschaltdauer

Verfahren der Hubeinheit bis der Akku entleert ist 
(weit über 100 Zyklen im Dauerlauf möglich)

Lange Akkubetriebsdauer

Akku innert Sekunden austauschbar

lange Akkubetriebsdauer mit 4.5Ah Akkueinheit 

lange Akkulebensdauer (ca. 3 Jahre)

aufladbar über Netzadapter 230 VAC (Ladezeit 12h)

aufgrund des Akkubetriebes gibt es keine störende Kabel  
ausserhalb des Hubtisches

Tischplatte mit 360° Dreheinheit inkl. Arretierpositionen  
(Standard alle 90°)

Lean-Montage: Tischplatte individuell auf Ihre  
Bedürfnisse erweiterbar 

kompatibel mit Standardkomponenten von Metzler  
(Clip-O-FLEX-System)

optional gestalten wir die Tischplatte auch gerne kundenspezifisch

kein Zeitverlust durch nerviges Nivellieren – Position speicherbar 

kein Warten – gespeicherte Hubposition kann autonom  
angefahren werden

auch ideal für Kleinserien – eine Alternative für Montagestrasse

Ortsunabhängiger Arbeitsplatz  
– flexibel auf Ihre Bedürfnisse



Auf Wunsch angepasst
�

Basic-Ausführung

ideal für Kleinserien – wenn Stückzahlen eine Montagestrasse  
nicht rechtfertigen

kein Zeitverlust durch Höhenabstimmung und  
nivellieren – Positionen programmierbar 

Zeitgewinn: programmierte Hubposition kann autonom 
angefahren werden

Ergonomie macht Arbeitsplätze effizienter – aufgrund  
stets idealer Höhenposition 

Tischplatte individuell auf Ihre Bedürfnisse gestaltbar 

mobil ohne Kabel – kein verhaken von Kabel

lange Akkubetriebsdauer

Nachladen des Akkus über Nacht in Ladestation oder  
in der Dockingstation

flexibel auf andere Produkte umrüstbar aufgrund  
Clip-O-FLEX-System von Metzler GmbH

grosse Hubkraft (100 kg) lässt auch Montage  
von schweren Baugruppen zu

ansprechende Geschwindigkeit von 60 mm/s

Ideal für Lean-Montagen
Flexibler Arbeitsplatz

fixe Tischplatte «Metzler» inkl. Clip-O-Flex-Profilumrandung für flexible  
Anbindung der Clip-O-Flex-Komponenten von Metzler GmbH

Sehr robustes Hubsäulensystem inkl. Steuereinheit, Akkuhalterung und einem Akku 

massiver Unterbau mit kugelgelagerten Lenkrollen mit Zentralstopfunktion

Feststellung und Lösung aller Rollen über ein Fusspedal
inkl. Montage und Erstinbetriebnahme

Basic-Ausführung

Zusätzliche Optionen

360° drehbare Tischplatte «Metzler» inkl. Clip-O-Flex-Profilumrandung sowie Stan-
dard-Arretieranschläge alle 90° inkl. Rastbolzen (beliebige Positionierpositionen auf Anfrage)

Die Tischplattenfläche können wir individuell nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

Alternative Tischplatten aus anderen Materialien und Oberflächen  
(z.B. eloxiertem Aluminium, Chromstahl für Food- & Medicalausführungen, etc. auf Anfrage.)

Sämtliche Tischplatten sind kombinierbar mit der Dreheinheit und der  
Clip-O-Flex-Profilumrandung
individuelle Halterungen, Aussparungen, Auflage- und Klemmelemente auf Anfrage

einklipsbare Standardkomponenten & -halterungen, Hilfsmittel und Komponenten  
von Metzler GmbH (siehe Clip-O-FLEX-System auf www.metzler.at)

kompletter ESD-Schutz mit elektrisch leitfähigen kugelgelagerten Lenkrollen mit  
Zentralstopfunktion sowie zusätzliche Erdungskabel

Wandladestation (Ladegerät) inkl. Netzadapter (CH oder EU)

Zusatzakkueinheiten

Alternativer Handschalter mit Spiralkabel sowie mehreren speicherbaren Positionen



Hubeinheit

Hubhöhe: 450 mm

Hublast: max. 100 kg dynamisch

Geschwindigkeit: 60 mm/s bei 30 kg Hublast

exzentrische Last 80 kg bei 300 mm Abstand  
zur Zentrumachse der Hubeinheit

Lebensdauer der Teleskopsäule bei 30 kg Dauerbelastung:  
ca. 10 Jahre oder 100 000 Vollhüben

Steuerung

direkt am Hubtisch befestigt

Drei Positionen speicherbar sowie zwei  
virtuelle Endlagen programmierbar

alternativ kann jede Höhenposition per Schalter  
manuell angefahren werden

sehr einfache und intuitive Bedienung

Energieversorgung

Akkueinheit: 4.5 Ah, wechselbar

Akkulebensdauer: ca. 3 Jahre

Netzadapter: 230 VAC zum Laden via Kabel

Ladezeit: max. 12 Stunden

Anzahl Vollhübe bei vollgeladenem Akku:  
ca. 90 bei 30 kg Belastung

Rollen

aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan

Lenkrollen mit Zentralstopfunktion

elektrisch leitfähig (Option)

Technische Daten� Accu Lift Table masterline
�
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